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Requalification de lôex-RN 2112 en BOULEVARD URBAIN

Quartier de La Peyrade

AVENUE CÉLESTIN-ARNAUD

Réunion riverains et commerçants



Déroulement de la réunion

1-La requalification de lôavenue C®lestin-Arnaud

en boulevard urbain

2- Circuler et stationner pendant les travaux

3- Votre quotidien pendant les travaux 

4- Vos questions



1 ðLa requalification de lõavenue C®lestin-Arnaud en boulevard urbain 

LE BOULEVARD URBAIN

DÉJÀ REALISÉ

2 350 ml pour 10 070 000 ú

Å Baisse du trafic routier

Å Réduction de la vitesse

Å Des déplacements sécurisés

Å Plus de circulation piétonne et cycliste

DES DÉPLACEMENTS APAISÉS  - UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE



Å Une entrée de ville majeure  : 1 120 véhicules/ h en heure de pointe (comptage mai 2015)

Å Une voie commerçante importante du centre du quartier de La Peyrade

Å De nombreux riverains et le centre de formation ERDF

Å Une emprise de 13 m de large sur environ 300 ml qui limite les possibilités 

dôam®nagement

UN TRAITEMENT EN 2 SECTEURS :

ENTRÉE DE  VILLE ET COMMERCES DE PROXIMITÉ

Un budget pr®visionnel dôop®ration de 1 320 000 úTTC dont :
- Subvention Conseil d®partemental de lôH®rault : 600 000ú

- Sète agglo : en attente de réponse

- H®rault Energies pour lôenfouissement des réseaux : 91 000 úHT
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Rond-point 

M. Juin

Côté nord, côté Gardiole

Côté sud, côté Mer
ERDF



Les travaux

ÅReprise complète de la chaussée et de sa structure (350 m)

ÅRenouvellement du r®seau dôeau potable et des branchements (350 m)

ÅR®habilitation du r®seau dôeaux us®es (30 m)

ÅChangement dôun c©ble ERDF moyenne tension (150 m)

ÅEnfouissement des réseaux aériens (90 m)

ÅReprise des revêtements de trottoirs en béton désactivé (2300 m²)

ÅCr®ation dôun plateau traversant et am®nagement dôun parvis devant les 

commerces (60 m)

ÅMise aux normes des arrêts bus (2 unités)

ÅRenouvellement du r®seau dô®clairage et des cand®labres (23 unit®s)

ÅPose de mobilier urbain (157 unités, dont 134 potelets)

ÅMise en place de conteneurs enterr®s (3 unit®s ¨ lô®tude)
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Demain, lôentr®e de ville requalifiée

ÅMaintien du stationnement résidents au nord

Å Trottoir large en béton désactivé au sud avec

une bandedôespaces verts (sur 120 m)

Å Zone 30 qui intègre les vélos dans la

circulation

ÅMise aux normes arrêts de bus (2 unités)

Å Réaménagement de lôentr®edu site ERDF

(avec ENEDIS)

ÅRenouvellement de lôéclairage public

Å Pose de conteneurs enterrés (3 unités à

lô®tude)

Côté nord, côté Gardiole

Côté sud, côté Mer

Rond-point 

Salvador 

Allende

ERDF

Arrêts de bus Stationnements maintenus

Chaussée réduite à 6,00m
R®am®nagement de lôentr®e 

du site ERDF

Trottoir  avec une  bande 

plantée

PROFIL
Côté nord Côté sud

Conteneurs enterrés
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